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1. Allgemeines 

1.1.  

Zweck 

 

Diese Zustandsanalyse dient der Beurteilung der bestehenden Bausubstanz der Sporthalle. Im 

Rahmen einer Vorstudie wurde seit Sommer 2023 der Zustand der Sporthalle Lindenboden 

analysiert. In einem ersten Schritt wurde der Bestand anhand der vorhandenen Baupläne und mit 

Aufnahmen vor Ort auf CAD elektronisch erfasst. Daraufhin erfolgte die Analyse des Zustands 

und des vorhandenen Sanierungsbedarfs. Dies auch mit Sicht auf eine Einschätzung, ob der 

bestehende Baukörper den zukünftigen Bedürfnissen angepasst werden könnte. Anhand der 

Analyse soll auch geklärt werden, welche Bauteile für die Entwicklung eines neuen Projekts 

weiterverwendet werden können. 

 

Die Beurteilung der vorhandenen Bausubstanz und der Haustechnik nimmt Bezug auf die 

aktuellen gesetzlichen Vorschriften. 

 

Mit Blick auf einen allfälligen Ersatzneubau wurden beim Kanton die Rahmenbedingungen, zum 
Beispiel die Wald- und Gewässerabstände, angefragt. 
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2. Sporthalle Lindenboden 

            
 

2.1.  

Grundlagen 

Archivunterlagen der Gemeindeverwaltung 

- Projekt und Ausführungspläne (Architekturbüro AGOB Winterthur, Neubau 1984/85) 

- Revisionspläne Architekt, Haustechnik (Heizung, Sanitär, Elektro), Stand 1985 

- Unterlagen Heizlüftungsgeräte und Turnhallenboden, Stand 1984/85. 

 

Begehung vor Ort Roland Lenzin mit Micha Waldmeier (Bauherrenvertretung) 12. April 2023 

Begehung Fachplaner am 18. April 2024 (HLS) 

Begehung Fachplaner am 13. Mai 2024 (Elektro, Brandschutz, Bauingenieur, M. Waldmeier). 
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2.2.  

Allgemeine Informationen 

 

Baujahr Gebäude: 1984/85 

Parzelle: Nr. 5149, Fläche 33’419 m2 

 

Bausubstanz: 

Fundation 

Kein Untergeschoss vorhanden. 

Fundation mit Streifenfundamenten. 

Bodenplatte aus Stahlbeton. 

 

Erdgeschoss 

Primärstruktur: Betonwände mit Innenwärmedämmung als Umfassungsmauern in der Turnhalle, 

darauf Stahl-Skelettbau mit vorgehängter Eternitfassade. Die Dämmschicht liegt separat 

raumseitig. Fensterelemente mit Doppelverglasung. Die grossen Fensterflächen sind auf eine 

Hauptfassade (Nord) beschränkt und nur im unteren Fassadenteil vorhanden. 

Der Haupttrakt ist in einem Einsteinmauerwerk, 35cm stark, und mit einer Betondecke zwischen 

Erdgeschoss und Obergeschoss erstellt. 

 

Obergeschoss 

Primärstruktur: Hallenfassade mit Stahlskelett und vorgehängter, hinterlüfteter 

Welleternitfassade. Die Dämmschicht liegt separat raumseitig. Im Obergeschoss befindet sich je 

ein Fenster zum Öffnen, jeweils am Ende der Galerie. Die Decke vom Obergeschoss zum Estrich 

besteht aus einer wärmegedämmten Holzbalkendecke. 

Der Haupttrakt ist in einem Einsteinmauerwerk, 35cm stark, erstellt. 

 

Decken- und Dachkonstruktion 

Turnhalle: Stahlträgerdecke (wärmegedämmt) über der Halle. Die Dachkonstruktion als 

Fachwerkträger ist über die Hallenbreite gespannt. Die Dachkonstruktion ist nicht 

wärmegedämmt. Die Dacheindeckung besteht aus Welleternit. Das Unterdach ist stellenweise 

beschädigt. 

Hauptbau: Holzbalkendecke über Obergeschoss (wärmegedämmt), Dachkonstruktion mit 

Holzbalkenlage (nicht wärmegedämmt), Dacheindeckung mit Welleternit, Unterdach stellenweise 

beschädigt. 

 

Innenausbau 

Duschen und Geländer (Galerie) wurden erneuert, Sanierungsbedarf allgemein vorhanden. 
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Haustechnik 

Elektro: Stand Neubau 1984/85 mit vereinzelten Anpassungen. 

Heizung: Stand Neubau 1984/85 mit Ölbrenner im Obergeschoss, Öltank im Erdreich neben 

Haupteingang, Beheizung Halle über Luftheizapparate an der Hallendecke. 

Sanitär: Stand Neubau 1984/85 mit vereinzelten Anpassungen, Erneuerungen Duschen (ca. 

2019). 

Lüftung: In den Duschen im Obergeschoss ist eine mechanische Lüftung vorhanden. Die Halle 

wird über vereinzelte Fenster manuell gelüftet. 
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2.3.  

Bestandespläne 

 
Erdgeschoss (nicht im Massstab) 

 

 
Obergeschoss (nicht im Massstab) 
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Querschnitt 1 (nicht im Massstab) 

 

 
 

Querschnitt 2 (nicht im Massstab) 
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Längsschnitt 1 (nicht im Massstab) 

 

 
 
 
 

 
 
 

Längsschnitt 2 (nicht im Massstab) 
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2.4.  

Fotos Bestand 
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2.5.  

Analyse Bestand 

 

Geologie 

Aufgrund einer möglichen Erweiterung oder eines Ersatzneubaus wurde eine Analyse der 

Parzelle bei der Firma Jäckli Geologie in Auftrag gegeben. Der Bericht liegt dem Dokument bei. 

 

Konstruktion 

Die Primärstruktur wurde durch die Firma KSL grob analysiert. Der Bericht liegt dem Dokument 

bei. Die Erdbebensicherheit ist in einer weiteren Planung vertieft zu überprüfen. 

Energetisch entspricht das Gebäude nicht mehr den aktuellen gesetzlichen Anforderungen. 

Daher müsste die gesamte Aussenhülle energetisch saniert werden. 

 

Sämtliche vertikalen Ausfachungselemente im Erdgeschoss (Wände und Fenster) müssen 

erneuert werden, da sie energetisch ungenügend sind. Die Wärmedämmungen auf der Decke 

der Halle und der Decke über dem Obergeschoss im Hauptbau müssen ersetzt und zusätzlich 

aufgedämmt werden. Lediglich die Primärstruktur (Skelettbau auf Stahlbeton und 

Einsteinmauerwerk) könnte unter Umständen weiterverwendet werden. 

Um den Wärmedämmperimeter nach unten ebenfalls zu schliessen, müsste auch die Bodenplatte 

zusätzlich wärmegedämmt werden. Anhand des bestehenden Bodenaufbaus ist dies jedoch 

schwierig zu realisieren. 

 

Innenausbau 

Der Innenausbau ist am Ende seiner Lebensdauer angekommen und könnte beim nächsten, 

grösseren Sanierungszyklus ersetzt oder aufgefrischt werden. 

 

Haustechnik 

Die Fachplaner haben jeweils eine Zustandsanalyen erstellt. Diese liegen dem Dokument bei. 

 

Hinweise für die weitere Planung 

Das Gebäude wurde 2017 auf Schadstoffe untersucht. Es sind Altlasten in Form von Asbest in 

den Welleternitplatten an den Fassaden und dem Dach vorhanden. Es wurden asbesthaltige 

Flanschdichtungen bei den Heizungsinstallationen verwendet, welche entfernt werden sollen. 
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2.6.  

Fazit und Empfehlung 

 

Fazit 

Das Fachplanerteam erarbeitete unter der Leitung von Lenzin Partner Architekten AG die 
Anforderungen für eine Modernisierung und einen Erweiterungsbau. Die Untersuchungen zeigten 
auf, dass insbesondere bzgl. der Haustechnik viele Sanierungsmassnahmen anstehen und 
anhand der resultierenden Eingrifftiefe auch die Gebäudehülle gesamthaft modernisiert werden 
müsste. Das Gebäude entspricht energetisch nicht mehr dem aktuellen Standard. Mit Blick auf 
das Alter der Sporthalle mag das nicht erstaunen, da viele Bauteile das Ende ihrer Lebensdauer 
bereits erreicht haben. 

Ergänzt wurden die Analysen zum Beispiel mit Aussagen zur Geologie des Grundstücks, zu 
Schadstoffvorkommen, zum Zustand der Kanalisationsleitungen und zur hindernisfreien Nutzung. 

Zur Erarbeitung der Nutzerbedürfnisse wurde ein Projektteam mit Vertretern und Vertreterinnen 
der nutzenden Gruppen zusammengestellt. Hierbei wurde festgestellt, dass die Sporthalle für die 
Erfüllung dieser Bedürfnisse mit einem Erweiterungsbau ergänzt werden müsste. Die 
Bedürfnisklärung war nicht abschliessend, da innerhalb der Gemeinde die Planung weiterer 
öffentlicher Gebäude vorgezogen wurde, diese werden wohl ein Teil der genannten Bedürfnisse 
abdecken. 

Nach Überprüfung des Finanzplans hat der Gemeinderat Eiken entschieden das Projekt 
Sporthalle um ca. 10 Jahre zu verschieben. Der aktuelle Zustand des Gebäudes lässt dies zu. 
Anstehende Sofortmassnahmen, wie zum Beispiel die Instandstellung der Fluchtwegtüren, 
wurden von der Bauverwaltung umgehend eingeleitet. 
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Empfehlung 

 

Fachplaner  

Das Planerteam hat, im Sinne eines Zwischenberichts, die empfohlenen Massnahmen für einen 

weiteren Betrieb von ca. 10 Jahren festgehalten. Diese umfassen mehrheitlich kleinere 

Investitionen. Für die Wärmeerzeugung wird jedoch eine Zwischenlösung definiert werden 

müssen, da die Wärmezentrale ihre Lebensdauer überschritten hat und ein Ausfall jederzeit 

geschehen könnte. Zudem muss die Elektroverteilung ersetzt werden. 

 

Anstehende Massnahmen: 

1. Ersatz Elektroverteilung 

2. Ersatz Wärmeerzeugung 

3. Brandschutzmassnahmen (von Gemeinde eingeleitet) 

4. Periodische Kontrolle Unterdach 

5. Budget für ordentlichen Unterhalt, Reserve für zwischenzeitliche Werterhaltung bilden 

 

Detaillierte Empfehlungen und deren Priorisierung können den jeweiligen Berichten der 

Fachplaner entnommen werden. 

 

Lenzin Partner Architekten AG 

Die Zustandsanalyse hat gezeigt, dass für eine Sanierung auf einen aktuellen Stand der Technik 

bereits grosse bauliche Eingriffe vorgenommen werden müssen. Der Rückbau des Gebäudes bis 

auf den Rohbau wäre erforderlich. Die Sporthalle ist in der Gemeinde die einzige vorhandene 

Turnhalle, wird rege genutzt und muss daher umfangreiche Bedürfnisse erfüllen. Eine 

Erweiterung oder die Prüfung eines Ersatzneubaus drängt sich auf. 

 

Bei einer Wiederaufnahme des Projektes müssen die erstellten Analysen auf ihre Aktualität neu 

überprüft werden. 
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3. Anhänge 

3.1 
Plangrundlagen Architekt 
Lenzin Partner Architekten AG 
 
3.2 
Fachplaner Elektro 
DA Eltec AG  
 

3.3 

Fachplaner Heizung, Lüftung, Sanitär 

Waldmeier Energie & Gebäudetechnik GmbH 
 
3.4 
Statik 
KSL Bauingenieure AG 
 

3.5 

Brandschutz 
Jauslin Stebler AG  
 

3.6 

Geologie 

Jäckli Geologie AG 

 

3.7 

Kantonale Fachstelle für hindernisfreies Bauen (Procap) 

Protokoll Vorabklärungen 
 
3.8 
Altlasten (Bericht Stand 2017) 
Gebäudediagnostik Siegwart AG  
 
3.9 
Kanal TV (Bericht Stand 2017) 
Näf Kanlaservice 
 
3.10 
Voranfrage Randbedingungen Departement Bau, Verkehr und Umwelt Kanton Aargau 
Zur Anfrage beim Kanton bezüglich der Rahmenbedingungen (zum Beispiel die Wald- und 
Gewässerabstände) liegt noch keine Rückmeldung vor. Diese kann aber als weitere 
Planungsgrundlage den anderen Dokumenten nach Erhalt beigefügt werden.  
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3.1.  

Plangrundlagen Architekt 

Lenzin Partner Architekten AG 
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1. Einleitung 

 
1.1. Grundlegende Anforderungen an diese Analyse 

Sinn und Zweck dieser Analyse ist es, dem Auftraggeber in kurzer und aufschlussreicher Form die Situation darzulegen. Es soll 

möglich sein, auf Grund des erlangten Überblicks die optimalen Entscheidungen für das weitere Vorgehen im Projekt zu treffen. 

 

1.2. Geltungsbereich des Dokumentes 

Die vorliegende Analyse und die dazugehörenden Sanierungsvorschläge beziehen sich auf die Elektroinstallationen der 

vorliegenden Zustandsanalyse. 

 

1.3. Grundlagen und Voraussetzungen 

Die Grundlagen für diese Analyse und den Sanierungsvorschlag bildet die Begehung vor Ort vom 13. Mai 2024 ausgehend vom 

Ist-Zustand. 

Allfällige notwendige Anpassungen oder Ergänzungen der Elektroinstallationen aufgrund Maßnahmen anderer Gewerke sind in 

diesem Dokument nicht aufgeführt, da diese Maßnahmen nicht bekannt / definiert sind.  

Mögliche weitere Maßnahmen könnten sein: 

- Sanierung oder Erneuerung von Heizung, Lüftung und Sanitär 

- Brandschutzmassnahmen (Notbleuchtung, RWA Anlagen und Durchsagen Musikanlage) 

- Anpassungen aufgrund Statik (zB. Erdbebenertüchtigung) oder Grundrissanpassungen 

- Änderung der Turnhalleneinteilung in 3fach Sporthalle (Jetzt 2fach Sporthalle) 

- Anderweitige Anpassungen oder Sanierungen (zB. Erneuerung Decke Sporthalle = Neue Elektroinstallationen an 

Decke) 

- Erweiterungen mit E-Auto Ladestationen 

- Installation einer PV-Anlage (Potential: ca. 200 – 250 kWp, grob geschätzt bei Vollbelegung, ohne Berücksichtigung 

von Dachaufbauten). Vorgängige Prüfung von Statik und Dachsanierung notwendig.  

 

Die Sportplatzbeleuchtung im Außenbereich wird gem. Micha Waldmeier demnächst saniert und ist daher nicht Gegenstand 

dieser Zustandsanalyse.  

 

 

 

2. Analyse und Vorschlag  

 

2.1.  Objektsituation 

Die bestehende Installation befindet sich im Großen und Ganzen in einem guten Zustand. Es wurden fortlaufende Sanierungen 

im Gebäude getätigt. Die wichtigsten Mängel sind untern den Maßnahmen aufgeführt.  

 

 

 

3. Erläuterungen Massnahmen 

 

3.1.  Kurzfristige Massnahmen 

Kurzfristige Massnahmen beinhalten entdeckte Mängel, welche die Personensicherheit und / oder Sachensicherheit verletzen. 

Mögliche Auswirkungen können Elektrisierung von Personen oder Brandausbruch sein.  

Diese Mängel sind sofort zu beheben.  

 

3.2.  Mittelfristige Massnahmen 

Mittelfristige Massnahmen beinhalten Mängel, welche die Personensicherheit und Sachensicherheit verletzen. 

Diese Mängel können zB. die Betriebssicherheit beinträchtigen oder Energieoptimierend sein. 

Diese Mängel sollten innert 1 – 5 Jahre behoben werden. 

 

3.3.  Langfristige Massnahmen 

Langfristige Massnahmen beinhalten Mängel oder Empfehlungen, welche die Betriebssicherheit optimieren, 

Energieoptimierend sind und zum Werterhalt der ganzen Anlagen beitragen. 

Diese Massnahmen sollten innert 5 – 10 Jahren umgesetzt werden.  
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4. Kurzfristige Massnahmen  

 
4.1. Elektroverteilungen 

 

     
 

Zustand und Beschrieb der Installationen  

• Die Hauptverteilungen befinden sich im 1. Obergeschoss 

• Die Hauptverteilung beinhaltet nicht mehr benötigte Komponenten 

• Diverse Abgänge sind abgehängt und mit fliegenden Klemmen isoliert (nicht erlaubt) 

• Abdeckungen fehlen größtenteils (Gefährdung von Personen) 

• Alte Trägerschienen enthalten, zu welchem kaum Material verfügbar ist 

• Alte Sicherungselemente vorhanden, zu welchen kaum Ersatzteile vorhanden sind 

• Diverse Abgänge für Licht und Steckdosen sind nicht FI geschützt (Personenschutzschalter, Gefährdung von Personen) 

 

Empfehlung 

• Ersetzen der Elektroverteilung  

• Beschriftungen der Sicherungsgruppen kontrollieren und korrigieren 

• Standort bei Erneuerung prüfen. Gem. Aussage Brandschutz darf die neue Elektroverteilung nicht mehr im gleichen 

Raum wie die Ölheizung sein.  

 

Bemerkung: 

Bei der Erneuerung der Elektroverteilung muss geprüft werden, ob in Zukunft eine PV Anlage auf dem Gebäude realisiert 

werden könnte und ob E-Auto Ladestationen am Gebäude zum Einsatz kommen. 

Allenfalls ist die neue Elektroverteilung bereits auf diese Anlagen auszulegen. 

Bei einer PVA mit vollbelegtem Dach müsste der Hausanschluss und die neue Elektroverteilung auf ca. 400 Ampere ausgelegt 

werden.  

 

Bestehender Hausanschluss: 80 Ampere. 
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5. Mittelfristige Massnahmen  

 
5.1.  Estrich 

 

 
 

Zustand und Beschrieb der Installationen  

• Keine Beleuchtung vorhanden, ausser 1 Leuchte beim Treppenaufgang 

• Kann eine Gefährdung für Personen durch stolpern oder durchbrechen in die Halle darstellen 

 

Empfehlung 

• Lichtinstallationen installieren (Personensicherheit)  

 

Bemerkung: 

- 
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5.2.  Alte Installationen 

 

 
 

Zustand und Beschrieb der Installationen  

• Diverse Installationen vorhanden, welche nicht mehr an der Elektroverteilung angeschlossen sind 

 

 

Empfehlung 

• Demontage alter nicht mehr benötigter Installationen 

 

Bemerkung: 

- 
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6. Langfristige Massnahmen  

 
6.1.  Elektroanlagen Allgemein 

 

       
 

 
 

Zustand und Beschrieb der Installationen  

• Einige Schalter, Schaltstellen, etc. sind schon älter 

• Steckdosenkasten weist nicht mehr erhältliche Steckdosenbilder auf 

• Vorhandene Anschlüsse auf Anforderungen prüfen (zB. Küche 1. OG) 

 

 

Empfehlung 

• Ersetzen einzelner Komponenten wie zB. Schalter, Schaltstellen, etc. (Betriebssicherheit, Bedienerfreundlichkeit) 

• Ersetzen von alten Steckdosenmodellen durch heute übliche Modelle 

• Ergänzen von Installationen (zB. Steckdosen), falls erforderlich 

 

Bemerkung: 

- 
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6.2.  Musikanlage 

 

   
 

Zustand und Beschrieb der Installationen  

• Die Musikanlage weist Schnittstellen für USB, Bluetooth, Mikrofon, etc. auf, was dem heutigen Stand entspricht 

• Die Zentrale scheint vor kurzem erneuert worden zu sein 

• Die Lautsprecher scheinen auf einem älteren Stand zu sein 

 

 

Empfehlung 

• Belassen der Anlage, sofern diese den Anforderungen der Nutzer genügt 

• Ersetzen der Anlage, sofern diese den Anforderungen der Nutzer nicht mehr genügt (zB. Ton Qualität) 

 

Bemerkung: 

Bei einer Sanierung vom Gebäude könnte es sein, dass von Procap eine Hörlosenschlaufe verlangt wird. Diese wird im 

Hallenboden oder in den Hallenwänden verlegt und dient zur Ansteuerung von Hörgeräten. In diesem Fall müsste geprüft 

werden, ob und wie die Hörlosenschlaufe an die bestehende Anlage angebunden werden kann.  

Je nach Vorgabe Brandschutz aufgrund der maximalen Personenbelegung muss bei einer Sanierung eine Durchsage für 

Evakuation realisiert werden. In diesem Falle muss definiert werden, welche Funktion diese Durchsagen vorweisen müssen und 

ob diese mit der bestehenden Anlage realisiert werden können.  
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7. Massnahmen für die nächsten 10 Jahre 

 

Diese Massnahme wird ergänzend aufgrund der Besprechung vom 13. Juni 2024 aufgeführt. 

Bei dieser Massnahme wird vorgesehen, dass das Gebäude in den nächsten ca. 10 Jahren einem Neubau weichen wird oder 

komplett saniert wird. In dieser Massnahme sind daher nur die notwendigsten Arbeiten aufgeführt, welche zur Überbrückung 

dieser verbleibenden Lebensdauer ausgeführt werden müssen. 

 

7.1. Elektroverteilungen 

 

     
 

Zustand und Beschrieb der Installationen  

• Die Hauptverteilungen befinden sich im 1. Obergeschoss 

• Die Hauptverteilung beinhaltet nicht mehr benötigte Komponenten 

• Diverse Abgänge sind abgehängt und mit fliegenden Klemmen isoliert (nicht erlaubt) 

• Abdeckungen fehlen größtenteils (Gefährdung von Personen) 

• Alte Trägerschienen enthalten, zu welchem kaum Material verfügbar ist 

• Alte Sicherungselemente vorhanden, zu welchen kaum Ersatzteile vorhanden sind 

• Diverse Abgänge für Licht und Steckdosen sind nicht FI geschützt (Personenschutzschalter, Gefährdung von Personen) 

 

Empfehlung 

• Ersetzen der Elektroverteilung  

• Beschriftungen der Sicherungsgruppen kontrollieren und korrigieren 

• Standort bei Erneuerung prüfen. Gem. Aussage Brandschutz darf die neue Elektroverteilung nicht mehr im gleichen 

Raum wie die Ölheizung sein. Variante 1: Entfernen der Heizung, Variante 2: Eigener Raum um Verteilung erstellen.  
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KOSTENDACH

Als Grundlage für dieses Angebot diente uns die Besprechung

vam Telefon zwischen Herrn Affentranger und Herrn Schäfer,

sowie Aufnahmen vor Ort.

Diese Offerte gilt als Richtpreisofferte. Die effektiven

Ausführungen werden nach Aufwand in Regie verrechnet.

Gestützt auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb UWG Art. 5 ist die Weitergabe der Offerte

verboten.Wenn die Offerte für ein Konkurrenz-Angebot

verwendet werden soll, so muss die schriftliche Zustimmung

der Firma Dinkel + Sippl electro ag eingeholt werden.

Erhöhung von der Bezügersicherung ist nicht Bestandteil dieses

Angebot. Bestand 80A

Keine PV Anlage und keine E-Mobility eingerechnet.

Starkstromapparate231

Hauptverteilungen231.21

 829303 20 Normfeld 2-türig 1200x2000x400 2.00 879.55St 1'759.10

o Seiten- + Rückwände

AP auf Beton montiert

 829308 24 Normfeld-Sockel 1200x100x400 2.00 139.85St 279.70

AP vorbereiteter Montagegrund

 829311 24 Seitenwand 400x2000 2.00 126.85St 253.70

AP vorbereiteter Montagegrund

 829312 24 Trennwand 400x2000 3.00 78.70St 236.10

AP vorbereiteter Montagegrund

 829319 100 MP Schematasche A4 Is N557.1W 2.00 8.85St 17.70

nur Material-Lieferung

 829323 100 MP Bürstendichtung 1200 2.00 71.50St 143.00

nur Material-Lieferung
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 5171 24 Apparaterost kompl 1200x2000 1.00 2'180.65St 2'180.65

Abdeckung Is hf lichtgr 4mm

Verdrahtungskanal hf

AP vorbereiteter Montagegrund

 5168 24 Apparaterost kompl 600x2000 1.00 1'090.35St 1'090.35

Abdeckungen hf gr

Verdrahtungskanal hf

AP vorbereiteter Montagegrund

 847301 100 Sammelschienensystem -250A L=600 1.00 512.20St 512.20

5pol Cu 20x5 Schienenabstand 60

N-/PE-Schiene m Einpressmuttern

nur Material-Lieferung

 109772 00 Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH 1.00 607.40St 607.40

 824011 24 Lochplatte verz 270x270 2.00 63.65St 127.30

AP vorbereiteter Montagegrund

 157075 24 Verteilerblock 4P 2x25/2x16 100A 2.00 20.45St 40.90

AP vorbereiteter Montagegrund

 546127 24 Klemmensatz kompl 5x35 1.00 235.00St 235.00

m Verdrahtung

AP vorbereiteter Montagegrund

 829424 24 Blindplatte 250x400 4.00 30.85St 123.40

AP vorbereiteter Montagegrund

 546112 24 Klemmensatz kompl -12x1 2.00 134.50St 269.00

m Verdrahtung Anschlüsse beidseitig

AP vorbereiteter Montagegrund

 829421 24 Zählerplatte 250x400 3.00 44.80St 134.40

AP vorbereiteter Montagegrund

 628400 24 Wandlermessung 1.00 405.40St 405.40

M+A 3 Stromwandler Prüfklemmen

Verdrahtung Kombizähler

AP vorbereiteter Montagegrund

 5278 009 M+A Rundsteuerempfänger 1.00 80.70St 80.70

Regie, Diverses

 847730 24 NH-Lastschaltleiste DIN 00 160A 6.00 241.40St 1'448.40

3pol schaltbar 185mm

M auf Doppeladapter/Cu-Schiene

Vertigroup LVSG00SP

AP vorbereiteter Montagegrund

 109960 00 LS-Schalter 13/16A m Abgangskl LN 5.00 80.20St 401.00

 109961 00 LS-Schalter 13/16A m Abgangskl 3LN 12.00 157.20St 1'886.40
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 109963 00 FI-LS-Schalter 13/16A m Abgangskl LN 10.00 156.40St 1'564.00

30mA

 109964 00 FI-LS-Schalter 13/16A m Abgangskl 3LN 20.00 256.80St 5'136.00

30mA

 109970 00 FI-LS-Schalter 32A m Abgangskl 3LN 1.00 305.15St 305.15

30mA

 109965 00 Schrittschalter 16A m Abgangskl 1S 5.00 105.10St 525.50

elektron

 109980 00 Minuterie 16A m Abgangskl 1S 2.00 108.15St 216.30

 109976 00 Sperrschütz m Abgangskl 3P 10.00 187.75St 1'877.50

Sperrung/Notabwurf VNB

 109918 00 Steuerleitungsklemmen plomb -6x1.5 1.00 60.50St 60.50

 109967 00 Boilersteuerung m Abgangskl 1.00 318.85St 318.85

m Steuerschalter

 109922 00 Schaltuhr digital 2-Kanal 2.00 324.40St 648.80

m Progr

 90161 009 Elektro-Installateur EFZ 10.00 110.00h 1'100.00

Regie, Diverses

 90183 009 Lernender 3. Lehrjahr 10.00 60.00h 600.00

Regie, Diverses

Total   231.21  Hauptverteilungen 24'584.40

Total   231  Starkstromapparate 24'584.40

Starkstrominstallationen232

Steuergeräte Heizung/Lüftung/Trennwand232.1

In der bestehenden Verteilung sind diverse Steuergeräte

verbaut. Diese weerden wenn nötig wieder in die neue

Hauptverteilung eingebaut. Für diese arbeiten wird ein

Richtpreis angenommen.

 8010001 00 Richtpreis für Anpassungen und 1.00 3'000.00St 3'000.00 R

Änderungen

Richtpreis netto

Total   232.1  Steuergeräte Heizung/Lüftung/Trennwand 3'000.00

Total   232  Starkstrominstallationen 3'000.00
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Übriges239

Demontagen, Entsorgungen239.1

 8030001 00 Richtpreis für die Demontage

Abtransport und fachgerechte Entsorgung der bestehende 1.00 2'000.00FSt 2'000.00 R

Hauptverteilung. Spannungsfreischalten und Ausmitteln der

Leitungen inkl. Beschriftungen

Total   239.1  Demontagen, Entsorgungen 2'000.00

Diverses239.2

Unvorhergesehenes239.24

 8010002 00 Richtpreis für Unvorhergesehenes 1.00 2'000.00St 2'000.00 R

Richtpreis netto

Total   239.24  Unvorhergesehenes 2'000.00

Unabhängige Kontrollen239.25

 8020001 00 Pauschalpreis für die Kontrolle durch 1.00 500.00St 500.00 P

ein unabhängiges Kontrollorgan

In der Pauschale sind Kosten, wie z.B.

das Organisieren eines Kontrollorganes,

die Abgabe des Sicherheitsnachweises

usw., enthalten

Total   239.25  Unabhängige Kontrollen 500.00

Total   239.2  Diverses 2'500.00



NPK Bau

VSEI-Langtext

Objekt:

Leistungsverzeichnis

Seite:

Datum:

Turnalle Lindenboden, 5074 Eiken100143 5

10. Juli 2024

VA/ICPosition Text Menge ME Preis Betrag %

Dinkel + Sippl electro ag

5074 Eiken

Wartstrasse 21

Telefon: 0628654030 UID-Nummer: 106.103.432

ALFRED 7.0 - SCHOCH  INFORMATIK, 8340 Hinwil

Planerische Leistungen239.3

 8020002 00 Richtpreis für die Fachbauleitung 1.00 500.00FSt 500.00 R

durch die Elektrounternehmung

 8020003 00 Richtpreis für das Erstellen 1.00 2'000.00FSt 2'000.00 R

der Ausführungsunterlagen erstellen von Schema Digital und

Reinzeichnen der Revisionsunterlagen

durch die Elektrounternehmung

An und Abmeldung beim AEW

Durchführen der Messungen gemäss NIV

Erstellen von SINA

Koordination mit Bauamt, Kontrolleur usw

Total   239.3  Planerische Leistungen 2'500.00

Total   239  Übriges 7'000.00

Total   23  Elektroanlagen 34'584.40

Gesamt-Total 34'584.40
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Rekapitulation:  Gliederungen

23 Elektroanlagen

231 Starkstromapparate

24'584.40231.21 Hauptverteilungen

24'584.40231 Starkstromapparate

232 Starkstrominstallationen

3'000.00232.1 Steuergeräte Heizung/Lüftung/Trennwand

3'000.00232 Starkstrominstallationen

239 Übriges

2'000.00239.1 Demontagen, Entsorgungen

239.2 Diverses

2'000.00239.24 Unvorhergesehenes

500.00239.25 Unabhängige Kontrollen

2'500.00239.2 Diverses

2'500.00239.3 Planerische Leistungen

7'000.00239 Übriges

34'584.4023 Elektroanlagen

34'584.40Total  Gliederungen
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Brutto-Total 34'584.40

Mehrwertsteuer 2'801.35(34'584.40)8.1 %+ M006

37'385.75Netto-Total
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3.3.  

Fachplaner Heizung, Lüftung, Sanitär 

Waldmeier Energie & Gebäudetechnik GmbH 
  



Waldmeier Energie & Gebäudetechnik GmbH

Suhrhardweg 6

5102 Rupperswil

062 822 55 77

pw@htp-w.ch

Objekt: Sporthalle Lindenboden, 5074 Eiken
Objektart: Zustandsanalyse
Datum: 18.06.2024
Version: 2.0
Verfasser: P. Waldmeier

Bauherr: Gemeinde Eiken
Abteilung Bau und Planung
Hauptstrasse 73b
5074 Eiken

Architekt: Lenzin Partner Architekten AG
Hintere Bahnhofstrasse 9a
5080 Laufenburg

IST - Zustandsanalyse BKP 240 Heizung / 244 Lüftung / 250 Sanitär
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Erklärung der Legende in der IST- Zustandsanalyse

242 Wärmeerzeugung = Bezeichnung der Zugehörigkeit im Baukostenplan (BKP)
1 = guter Zustand (Bezeichnung der vorgefundenen Installation)
2 = normale Abnützung (Bezeichnung der vorgefundenen Installation)
3 = übermässige / starke Abnützung (Bezeichnung der vorgefundenen Installation)
4 = Ende der Lebensdauer erreicht (Bezeichnung der vorgefundenen Installation)
Zustandsbeschreibung = Zustandsbeschreibung der vorgefundenen Installation
Massnahmen = Beschreibung von Massnahmen unter Erwartung der Lebensdauer
A = sofortige Umsetzung
B = kurzfristige Umsetzung
C = mittelfristige Umsetzung
Bild = Fotografische Dokumentation der vorgefundenen Installationen

240 Heizungsanlage 1 2 3 4 Massnahmen A B C BildZustandsbeschreibung

Wärmeerzeuger (Ölkessel) x Lebensende ist erreicht

Ersatz Wärmeerzeugung / 
Luft- Wasser oder 

Grundwasser Wärmepumpe, 
Fernwärme wenn vorhanden 
oder Pellet- Schnitzelheizung

x

Bild

Warmwasserbereitstellung (Boiler) x Lebensende ist erreicht

Regelventile x

Gemäss Architektin Karin 
Affentranger wurde dieser 

noch nie entkalkt da Öffnung 
oben

x

Lebensende ist erreicht
Sollte im Zuge der 

Wärmeerzeugung ersetzt 
werden

x

Rohr‐Heizverteiler mit 
verschiedenen Abgängen für 

Sollte im Zuge der 
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244 Lüftungsanlage 1 2 3 4 Massnahmen A B C BildZustandsbeschreibung

Zeigen äusserlich mässige 
Sollten bei einer Sanierung 

Zeigen äusserlich normale 
Abnützungserscheinung auf

Sollten bei einer Sanierung 
ersetzt werde nevtl. Durch 
Deckenstrahlplatten jedoch 
sollte die Statik überprüft 

werden

xLuftheizapparate in der Sporthalle x

Lebensende ist erreicht

‐

verschiedenen Abgängen für 
Heizgruppen sowie Armaturen / 

Instrumente

x
Sollte im Zuge der 

Wärmeerzeugung ersetzt 
werden

x

Sollten bei einer Sanierung 
ersetzt werden

x

Fussbodenheizung in Diversen 
Räumen

x
Bodenheizungsrohre aus 

Kunststoff

Zeigen äusserlich mässige 
Abnützungserscheinungen auf

Heizkörper IV WC Erdgeschoss / 
Innengeräteraum / Trockenzone 

1+2
x

Sollten bei einer Sanierung 
ersetzt werden

x kein Bild

2419 - Sporthalle Lindenboden, 5074 Eiken / IST Zustandsanalyse 3



250 Sanitäreanlagen 1 2 3 4 Massnahmen A B C Bild

Abwasserleitungen x
Zeigen äusserlich normale 

Abnützungserscheinungen auf
Sollten bei einer Sanierung 

ersetzt werden
x

Zeigen äusserlich normale 
Abnützungserscheinungen auf

Sollten bei einer Sanierung 
ersetzt werden

xSanitärverteilbatterie x

Sollten bei einer Sanierung 
ersetzt werden

x

Zustandsbeschreibung

Hauszuleitung Wasser x
Zeigen äusserlich normale 

Abnützungserscheinungen auf / 
Lebenserwartung erreicht

kein Bild

Mit hilfe einer intelligenten 
Steuerung von elektrischen 

Oblichter wird in der Halle eine 
Nachtauskühlung realisiert

Nicht vorhanden
Sollte bei einer Sanierung 
Grundsätzlich überdacht 

werden
x kein Bild

Nicht vorhanden
Sollte bei einer Sanierung 
Grundsätzlich überdacht 

werden
x

In Sporthallen sollte einen 
ausreichender Luftwechsel 

sichergestellt werden / Querlüftung 
durch Fensteröffnung oder einer 

mechanischen Lüftung

Abluftanlage Nasszellen x
Zeigen äusserlich mässige 

Abnützungserscheinungen auf / 
Lebenserwartung erreicht

Sollten bei einer Sanierung 
ersetzt werden

x
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kein BildNeuanlage

Um den hygienischen 
Anforderungen von 

Trinkwasserinstallationen 
gerecht zu werden, ist die 

Stagnation von Trinkwasser 
zu Vermeiden.

xHygienespülung

kein Bild

Duschanlagen x
Zeigen äusserlich normale 

Abnützungserscheinungen auf 
wurden saniert Jahr?

Sollten bei einer Sanierung 
auf Stand der Technik erstellt 

werden
x

Zeigen äusserlich normale 
Abnützungserscheinungen auf 

(Kupferleitungen) nicht mehr Stand 
der Technik

Sollten bei einer Sanierung 
ersetzt werden auf Stand der 

Technik
xWasserverteilleitungen x

kein Bild

WC Anlagen Turnhalle x
WC und Waschtische normale 
Abnützungserscheinungen aus 

dem Jahr?

Sollten bei einer Sanierung 
ersetzt werden auf Stand der 

Technik
x kein Bild

Von der Kanalisation ist kein Plan 
vorhanden

Sollte bei einer Sanierung 
aufgenommen werden

xKanalisation
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Allgemein:

● Bei einer Erweiterung, kann nicht auf dem Bestand aufgebaut werden, da dies nicht mehr der heutigen Vorschriften und Richtlinien entspricht.
● Beispiel darf bei einer Erweiterung nicht bei der bestehenden Ölheizung angeschlossen werden.
● Neubauten sind immer mit 20% Erneuerbaren Energien vorgeschrieben dies hat nichts mit der Fläche zu tun.
● Bei Neubauten ab 300m² Grundfläche muss eine PV Anlage von mind. 20% der Grundfläche auf das Dach.

Da zur gegebenen Zeit einen 1:1 Ersatz der Ölheizung möglich ist und diese am Kostengünstigsten ist, Empfehlen wir einen 1:1 Ersatz.
Alles andere macht keinen Sinn, da zurzeit keine Aussage erstellt werden kann was mit der Sporthalle passiert in der nächsten 10 Jahren.
Gemäss den Ölverbrauchen der letzten 3 Jahren ergeben sich eine Heizleistung von unter 70kW. Deshalb kann die neune Ölheizung wieder im
Heizungsraum 1.OG platziert werden. Das Kamin sollte überprüft werden ob dies für die Neue Anlage noch Stand der Technik ist.

Hygienespülung Neuanlage

Der Betreiber der Anlage ist 
Verantwortlich gemäss W3 E4 

Richtlinie Selbstkontrolle in 
Gebäude- 

Trinkwasserinstallationen

x kein Bild

zu Vermeiden.
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Kostenschätzung +-10% / Sporthalle Lindenboden, 5074 Eiken

Ersatz Ölheizung inkl. Wassererwärmer diverse Regelventile und Umwälzpumpen.
Sowie anpassungen am Rohrleitungsnetz, neue Installation der Ölleitungen vom Öltank bis zur neuen
Ölheizung.

Ölheizung gemäss Brutto Offerte von Meier Tobler 45’068.20

Demontage Wassererwärmer, Ölheizung sowie Rohrleitungen Ventile, Pumpen 5’000.00

Rohrleitungen inkl. Dämmungen gemäss Energiegesetz 6’000.00

Transport und Montage inkl. Füllen und Spülen der Anlage 8’000.00

Total Kostenschätzung +-10% 64’068.20

Nicht in dieser Kostenschätzung eingerechnet sind Elektro- sowie Baumeisterarbeiten.
Sowie Allfällige Anpassungen am Kamin oder der selben.

Ort, Datum: Rupperswil, 05.08.2024

Waldmeier Energie & Gebäudetechnik GmbH
Suhrhardweg 6
5102 Rupperswil



Einfach Haustechnik

Meier Tobler AG Ostermundigenstrasse 99 CH-3006 Bern Planungsangebot

Waldmeier Energie & Gebäudetechnik GmbH 
Pascal Waldmeier 
Herr Pascal Waldmeier 
Suhrhardweg 6 
5102 Rupperswil

Angebotsnr. / Datum

110507709 / 24.06.2024
Ihre Referenz

Ihre Kundennummer

1398459
Telefon +41  62 822 55 77

Email pw@ht-w.ch

Objekt/Projektnummer: 913370 / 1000188628

Objektbezeichnung: Sporthalle Lindenboden
Objektanschrift: Bachweg 27, 5074 Eiken

  
  
 

Ihr zuständiger Ansprechpartner

Franco Del Prestito +41  79 705 32 66 franco.delprestito@meiertobler.ch

Ihr zuständiger Innendienst Mitarbeiter

Sven Zimmermann +41  31 868 55 20 sven.zimmermann@meiertobler.ch

  
Sehr geehrter Herr Waldmeier, 
  
Wir danken für Ihre Anfrage und freuen uns, Ihnen für obenstehendes Objekt unser Angebot unterbreiten zu 
dürfen. 
 

Preise: Preise exkl. MwSt und Transportkostenanteil
Lieferfrist: Nach Vereinbarung
Gültigkeit bis: 24.07.2024
Zahlungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

  
  
  
 

 
Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschliesslich auf der Grundlage von unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, welche unter folgendem Link ersichtlich sind: www.meiertobler.ch/agb 

Für Produkte, die im e-Shop geführt werden: 
Mit einem Mausklick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Produkt im e-Shop, erhalten da weitere 
Informationen und können auch gleich die Bestellung auslösen.

https://www.meiertobler.ch/AGB
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Geschäftsstelle 

Meier Tobler AG 

Ostermundigenstrasse 99 

CH-3006 Bern 

Telefon +41  031 868 55 30

Hauptsitz 

Meier Tobler AG 

Bahnstrasse 24 

8603 Schwerzenbach 

  

info@meiertobler.ch 

www.meiertobler.ch

UID: CHE-105.898.817 MWST 

IBAN (PC): CH35 0900 0000 8005 0860 3 

Bankkonto: CS 8048 Zürich, 746331-01/4837 

IBAN(CS/CHF): CH11 0483 5074 6331 0100 0 

BIC (CHF): CRESCHZZ80E

Pos Bezeichnung
Material

Menge ME Einzelpreis Brutto Betrag
CHF

01 Los 1

01.24 Heizungen

01.24.241 Brennstofftanks/Feuerung

01.24.241.01 Leitungen

50 Meier Tobler 
Ölleitungsmontage Set ohne Ölfilter 
4/6 mm 
  
Ölleitungsmontage Set ohne Ölfilter Saugleitung in Schutzrohr max. 10 m 
vom Tank im Gebäude bis zum Brenner. Lieferumfang: Kupfer- oder 
Mecanylrohr PA11, PVC-Schutzrohr, 1 Tankarmatur, 1 Magnetventil oder 
mechanisches Gewässerschutzventil, inklusive Montage.

22780.065 1 ST 750.00 750.00

01.24.241.01 Total Leitungen 750.00

01.24.241 Total Brennstofftanks/Feuerung 750.00

01.24.242 Wärmeerzeugung

01.24.242.00 Wärmeerzeuger

100 OERTLI 
OSCR 
Öl-Brennwertkessel 
60, 33.8-58.4 kW 
  
Vollautomatisch modulierender und kondensierender Öl-Brennwert-Kessel, 
komplett zusammengebaut, anschlussfertig für raumluftabhängigen Betrieb. 
Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl, Brenner in Sturzausführung 
mit drehzahlgesteuertem Gebläse. Integrierter Abgastemperatur- und 
Wasserdrucksensor mit Sicherheitsfunktion, inkl. eingebauter OEtroCom-3 
Regulierung zur Ansteuerung von 1 Primärkreis (Kesselkreis), 1 gleiten- 
den Heiz- oder Mischerkreis, 1 Mischkreis und 1 Wassererwärmerladung. 
Separate Hoch- und Niedertemperaturrückläufe für die effiziente Nutzung 
der Kondensationstechnik. Energieeffizienzklasse: A 
- Modulationsbereich 59-100% 
- Abgasleitungsanschluss oben oder hinten 
- Für Heizöle schwefelarm, Euro- Qualität und B10 geeignet 
- Kessel warm geprüft und voreingestellt 
- Fernüberwachung via App 
  
Technische Daten  
Nennwärmeleistung 50/30°C: 35.7 - 61.0 kW 
Wirkungsgrad 50/30: 102.5% 
Nennwärmeleistung 80/60°C: 33.8 - 58.4 kW 
Wirkungsgrad 80/60: 98.1% 
Zulässiger Betriebsdruck: 4.0 bar 
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Zulässige Betriebstemperatur: 85°C 
Schallpegel min. Leistung: 66 dB(A) 
Schallpegel max. Leistung: 71 dB(A) 
Wasserinhalt: 65 Liter 
Wasserseitiger Widerstand (dT 20K) 50-30°C: 14.0 mbar 
Restförderdruck Gebläse: 77 Pa 
Abgasmassenstrom bei Nennleistung 50-30°C: 94 kg/h 
Abmessungen LxBxH: 681x600x1545 mm 
Gewicht: 175 kg 
Kessel Vor-/Rücklauf: G 1 1/2" 
VKF-Zulassungsnummer: 24502 
  
Lieferumfang:  
Aussenfühler, autom. Heizölentlüfter mit integriertem Filter, 
Siphon für Kondensat, Abgasleitung-Anschlussstück 
mit Messöffnung, Servicebuch mit Kassette, Bedienungsanleitung.

50404.025 1 ST 15'900.00 15'900.00

150 Meier Tobler 
Heizkesselschiene 
4 Stk. à 100x80x50 mm à 830 kg 
  
Set Heizkesselschienen Aus Naturkautschuk mit Polyamideinlage (65+/- 
Shore A), als Kesselunterbau zur Schwingungsdämmung und Verhinderung von 
Körperschallübertragung. Die Schienen sorgen für eine gleichmässige 
Lastverteilung, verhindern durch Wärmeausdehnung entstehende Geräusche 
und können nicht korrodieren.

50401.041 1 ST 210.00 210.00

200 POWERcondens 
Boxcondens 
mit Pumpe 
1.1 
  
Boxcondens® 1.1 Plus mit Kondensatpumpe für Brennwertgeräte Boxcondens® 
1.1 Plus mit Kondensatpumpe für Brennwertgeräte bis 500 kW Gas bzw. 125 
kW Öl zur korrekten Kondensatableitung.

16000.828 1 ST 1'650.00 1'650.00

250 Meier Tobler 
IBN Unit-Ölbrennwertkessel 
36-69 kW 
  
Inbetriebnahme des Öl-/Gas Wärmeerzeugers mit 1 Regelkreis 
Inbetriebnahme des Kessels, Brenners und Regelung mit 1 Heizkreis und 1 
Brauchwarmwasserkreis. Die Inbetriebnahme umfasst: Kontrolle der Anlage, 
Entlüften und Dichtekontrolle der Ölleitung, Elektrische Anschlüsse 
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prüfen, Brennwertkessel auf Voll- und Teillast einregulieren, 
Sicherheitskontrollen, Grundeinstellung des Reglers, 
Inbetriebnahmeprotokoll, Übergabe an den Anlagebetreiber.

22782.005 1 ST 635.00 635.00

260 Meier Tobler 
IBN zusätzlicher Regelkreis 
1 Heizkreis ohne separater Anfahrt 
  
IBN zusätzlicher Regelkreis Inbetriebnahme eines zusätzlichen Heizkreis 
bei gleichzeitiger Inbetriebnahme des Kessels. Kontrolle der Anlage, 
Elektrische Anschlüsse prüfen, Grundeinstellung auf dem Regler gemäss 
Hydraulik (Anlageschema), Angaben Installateur, Anlagebetreiber und 
Betriebsanleitung.

22782.051 1 ST 190.00 190.00

300 Hydraulik- und Elektro-Prinzipschema 
Basis für 1 Wärmeerzeuger mit Gruppen- 
regulierung und Warmwasser oder 1 
Hauptregler, ohne externe Komponenten 
  
Ausführung nach verbindlichen Angaben 
über die Hydraulik und Umwälzpumpen 
Die Hydraulik- und Elektroprinzipschema 
sind reine Funktionsschema und somit 
nicht vollständig. D.h. sie dürfen nicht 
zur Ausführung verwendet werden. 
Schutzmassnahmen und Installationen sind 
nach örtlichen Vorschriften auszuführen. 
Lieferfrist ca. 10 Arbeitstage nach 
Bestellung und funktioneller Klärung 
Nachträgliche Schemaanpassungen werden 
nach Aufwand verrechnet 
( Netto 140.00 CHF/h exkl. MwSt.)

14781.081 1 ST 471.00 471.00

01.24.242.00 Total Wärmeerzeuger 19'056.00

01.24.242.02 Apparate

350 TICOM 
Ticoval 
Set 3-Weg Motorkugelhahn Typ L für BWW 
DN40 
  
Ticom 3-Weg Set-Motorkugelhahn mit Antrieb EA200R und 
2-Isolations-Halbschalen Motorantrieb EA200R, 230 V, Laufzeit 30 sek., 1 
Hilfsschalter und zwei Isolations-Halbschalen ausgerüstet. Dieses 
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Produkt wird in Haustechnik- und unkritischen Industrie-Applikationen 
sowie im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Die 
verwendeten Materialien erlauben einen vielfältigen Einsatz bei 
nicht-agressiven Medien wie: Kalt- oder Warmwasser 
Frostschutzmischungen. Bei Anwendungen mit Luft müssen diese zwingend 
mit NBR-O-Ring ausgerüstet werden. Durch die totpunktfreie Umschaltung 
sind die 3-Weg Kugelhähne besonders auch für Wärmepumpen geeignet. Die 
TICOVAL-Motorkugelhähne-Set sind von DN25 bis DN65 erhältlich. Beim DN65 
ist der Motorkugelhahn mit einem Antrieb EA500R, 230 V und einer 
Laufzeit von 60 sek. ausgerüstet (Artikel: 00150.304).

00150.302 1 ST 1'180.00 1'180.00

400 Flamco 
XStream Vent-Clean 
Luft-Schlammabscheider 
DN50, 2"F 
  
Luft-Schlammabscheider XStream Vent-Clean XStream Luft- und 
Schlammabscheider für optimale Abscheidung von Luft, Schlamm- und 
Magnetitpartikeln. Inkl. innenliegenden Magneten und hochwertiger EPP 
Isolierung, für einen geringeren Energieverbrauch in geschlossenen 
Heizungsanlagen. Mit einem einzigartigen ECO/MAX-Modus und um 360 Grad 
drehbar. Strömungsrichtung der Anlage braucht nicht berücksichtigt zu 
werden. Min. / Max. Betriebsüberdruck: 0,2 / 10 bar. Min./Max. 
Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C. Für Frostschutzmittelzusatz auf 
Glykolbasis bis 50 % geeignet.

00872.265 1 ST 1'120.00 1'120.00

450 Reflex 
N 
Membran-Druckausdehnungsgefäss grau 
140 
  
Reflex N Membran-Druckausdehnungsgefäss 6 bar / +120°C für geschlossene 
Heizungs- und Kühlwassersysteme mit Gewindeanschlüssen. Membrane nach 
DIN EN 13831 nicht austauschbar, zulässige Betriebstemperatur +70 °C für 
Frostschutzmittelzusatz bis 50%, zugelassen nach Druckgerätrichtlinie 
97/23/EG.

00862.100 1 ST 781.00 781.00

500 Reflex 
SU 
Kappenventil 
R 1" x R 1" 
  
Reflex-Kappenventil gesicherte Absperrung für die Wartung und Demontage 
von Ausdehnungsgefässen mit Entleerung. Nach DIN EN 12828 PN 10/120 °C.
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00860.141 1 ST 129.00 129.00

550 IMI 
DG/Fswiss 
Sicherheitsventil 
DN20 - 3.0 bar 
  
IMI Sicherheitsventil DG/Fswiss DN20 mit Innengewinde Zur Absicherung 
von: geschlossenen, thermostatisch abgesicherten Heizungs-, Solar- und 
Kühlanlagen mit Temperaturen von Max 200 °C und Min -50 °C, 
Frostschutzmittelzusatz bis 50%, Federbelastet, mit manuellem 
Ablasshebel. Die Federkammer ist membranversiegelt und 
druckausgeglichen. Innengewinde sowohl auf der Einlass- als auch auf der 
Auslassseite, Austrittseite vergrössert. Vertikaler Einbau.

00024.355 1 ST 347.00 347.00

600 Baumer 
Manometer 
80 / 0-4 bar / 1/2" 
  
Jet Manometer 80mm Gehäuse aus Kunststoff schwarz mit grüner 
Einstellzone, Durchmesser 80 mm, Anschluss 1/2" Aussengewinde, 
Anzeigebereich 0 bis 4 bar.

00026.200 1 ST 32.40 32.40

650 Meier Tobler 
Druckknopfhahn 
1/2" 
  
Meier Tobler Druckknopfhahn aus Messing, vernickelt, max. 
Betriebstemperatur +100 °C, max. Betriebsdruck 25 bar.

00411.120 1 ST 51.00 51.00

01.24.242.02 Total Apparate 3'640.40

01.24.242.04 Wassererwärmer

700 Meier Tobler 
Speicher oder WW-Ladeset 
Yonos PICO 30/1-6 
  
Ladeset WILO Speicher oder WW-Ladeset mit Umwälzpumpe, Kugelhahnen, 
Rückschlagventil und Durchflussmesser.

14837.403 1 ST 810.00 810.00

750 Meier Tobler 
INTER-Line 
Wassererwärmer, 1 WT, emailliert 
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IMSW 800/O 
  
mit 1 eingeschweissten Wärmetauscher, Innenkessel aus hochwertigem 
emaillierfähigem Stahl. Direkte Einschichtemaillierung bei +850 °C. 
Zusätzlicher kathodischer Korrosionsschutz mit auswechselbaren 
Magnesium-Anoden, Optional mit Correx Anode. Eingeschweisste 
Fühlerhülse, FCKW freie und demontierbarer PU-Hartschaum Isolation 
mit PST Mantel (RAL9016). EURO-Normflansch Ø 280mm. 
Analog-Thermometer inkl. Tauchrohr. Max. Betriebsdruck 6 bar. 
Max. Betriebstemperatur Warmwasser 95 °C. 
  
Lieferumfang bestehend aus: 
Warmwasserspeicher inkl. PU-Hartschaum Isolation 
Analog Thermometer 
  
Technische Daten: 
Inhalt: 819 Liter 
Höhe: 1'990 mm 
Kippmass: 2'000 mm 
Durchmesser mit Isolation: Ø 990 
Durchmesser ohne Isolation: Ø 790 
Flansch: Ø 280 mm 
Gewicht netto: 270 kg 
Max. Betriebstemperatur: 95°C 
Max. Betriebsdruck: 6 bar 
Tauscherfläche: 2.9 m2 
Tauscher Inhalt: 24.8 m2 
  
Zertifizierungen: 
Energieeffizienzklasse: C 
SVGW: 2004-6939

55102.051 1 ST 5'660.00 5'660.00

800 ASKOMA 
Elektro-Heizeinsatz AHFOR-B-A m. Flansch 
Ø 280,10.0 kW 
  
Elektro-Flansch AHFOR-B-A Ø 280 Flansch-Elektro-Einsatz mit 
Silikonpolyesterbeschichtung umklemmbar für Edelstahl-, als auch für 
Schwarzstahl- / emaillierte Speicher einsetzbar. Je nach Speichertyp die 
Einstellungen per DIP-Schalter wählen. Heizelement aus Cronifer 1.4529, 
inkl. Regulierthermostat 28-85°C 3 x 400V mit 
Sicherheitstemperaturbegrenzer STB, Schutzart IP 31,Flansch Ø 280 inkl. 
Dichtung, Schrauben und Haube.

58610.241 1 ST 1'830.00 1'830.00
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850 Tauch-Kabeltemperaturfühler 
AD212 
  
De Dietrich Diematic Warmwasserfühler

50407.207 1 ST 99.00 99.00

900 IMI 
DG/Fswiss 
Sicherheitsventil 
DN15 - 3.0 bar 
  
IMI Sicherheitsventil DG/Fswiss DN15 mit Innengewinde Zur Absicherung 
von: geschlossenen, thermostatisch abgesicherten Heizungs-, Solar- und 
Kühlanlagen mit Temperaturen von Max 200 °C und Min -50 °C, 
Frostschutzmittelzusatz bis 50%, Federbelastet, mit manuellem 
Ablasshebel. Die Federkammer ist membranversiegelt und 
druckausgeglichen. Innengewinde sowohl auf der Einlass- als auch auf der 
Auslassseite, Austrittseite vergrössert. Vertikaler Einbau.

00024.342 1 ST 310.00 310.00

01.24.242.04 Total Wassererwärmer 8'709.00

01.24.242.06 Heizgruppen

950 Meier Tobler 
VARIO-R 
Verteilermodul VM 40 
2 Gruppen DN 40 
  
Verteilermodule 40 Vario R Geschlossene Ausführung, geringe 
Druckverluste und minimale Oberfläche, bauweise Rohr in Rohr aus 
verzinktem Stahl, inkl. EPDM Isolationsschalen. VM 40-2 Anschluss 
kesselseitig IG2", VM 40-3 und -4 Anschluss kesselseitig DN65/PN6.

16825.090 1 ST 1'540.00 1'540.00

1000 Meier Tobler 
Wandhalterung WHM-2 V 
2-4 GruppenDN 40 
  
Tuxhorn Wandhalterung WHM DN 40 Wandhalterungs-Modul. für Heizgruppe. 
Abstand Wand zu Achse 216 mm.

16825.068 1 ST 258.00 258.00

1050 Meier Tobler 
VARIO 2 
Pumpengruppe PGM 40 
Wilo Para 0.5-4, kvs 22 
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Gruppe PGM 40/22, Para

16825.055 1 ST 4'090.00 4'090.00

1100 Meier Tobler 
Adapter 
DN 40/32 
  
Tuxhorn Adapter DN 40 Adapterset zwischen Verteiler und Pumpengruppe.

16825.063 1 ST 311.00 311.00

1150 Meier Tobler 
VARIO-R 
Pumpengruppe PGM mit Mischer 
DN 32, Para 25-8 SC, kvs 12, VL links 
  
Pumpengruppe Vario R PGM mit Wilo 2 Absperrkugelhahnen mit integriertem 
Zeigerthermometer im Vor- und Rücklauf, integrierte Vorlauffühler 
Position, elektronisch geregelte Umwälzpumpe 230V, Dreiweghahn mit 
progressiver Charakteristik und 230V Stellantrieb anschlussfertig 
verdrahtet. 1 Schwerkraftbremse 20 mbar im Rücklauf. Maximaler 
Betriebsdruck 3 bar, maximale Betriebstemperatur 95°C. 
Pumpengruppenmodul komplett isoliert mit EPP-Design Wärmedämmschale. Mit 
Passstück im RL für die Nachrüstung eines Wärmezählers oder den 
Magnetitabscheider mag-jet.

16826.022 1 ST 1'540.00 1'540.00

1200 Anlege-Kabeltemperaturfühler 
AD199, VF60 
  
De Dietrich Vorlauffühler AD 199

50407.215 1 ST 90.50 90.50

1250 OERTLI 
Erweiterungsplatine für 1 Mischerkreis 
AD249 inklusive Fühler 
  
OERTLI Erweiterungsplatine für 1 Mischerkreis Platine und Fühler für 
einen Mischerkreis und ein Gasventil (Gasventil nicht mit OetroCom-3). 
Zur Ansteuerung einer Mischgruppe mit einer Umwälzpumpe und einem 
elektromechanischen oder thermischen Mischerstellmotor. Einbau in das 
OetroCom-3 oder Diematic iSystem-Schaltfeld mittels unvertauschbaren 
Steckverbindungen. Zusätzlich steht ein Hilfeausgang AUX für 
Gasmagnetventil extern - nicht mit OetroCom-3 - , Direktkreis, 
Wassererwärmer oder Brauchwasserpumpe zur Verfügung.

50301.250 1 ST 257.00 257.00
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1300 ASKOMA 
Temperaturregler- / Wächter 
RAM742.001A 
  
Askoma Temperaturregler-/Wächter RAM742 / 842 Elektromechanischer 
Temperaturwächter /-begrenzer für den Einsatz in Wärmeerzeugeranlagen 
und andere Anwendungen der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die 
Montage erfolgt auf einer Rohrleitung mit beiliegendem Spannband. 
Schutzart: IP66, temperatur-kompensiert. Gehäuse-Thermostat mit 
Kabelverschraubung. Montage- und Inbetriebnahmeanleitung.

00119.800 1 ST 75.00 75.00

01.24.242.06 Total Heizgruppen 8'161.50

01.24.242.07 Wasseraufbereitung

1350 ELYSATOR 
PUROTAP mini 
Nachfüllstation Mini 
50-1000l 
  
PUROTAP mini die Wandstation für die Demineralisierung von 
Ergänzungswasser in grösseren Heiz- und Kühlsystemen. Mit integriertem 
Messzähler. Benötigt keinen Stromanschluss. Mit austauschbarer 
Einwegpatrone PUROTAP® 1000. Nicht für den Festanschluss geeignet. 
Einsetzbar für jedes grössere Heiz- oder Kühlsystem mit Nachspeisebedarf 
50-1000 l pro Jahr.

00208.610 1 ST 699.00 699.00

1400 ELYSATOR 
PUROTAP 
Einwegpatrone highpower 
1000, 15 m3 / 1 °fH 
  
PUROTAP Einwegpatrone highpower filtriert auf einfache Weise den Kalk 
sowie aggressive Wasserinhaltsstoffe aus dem Füllwasser, zur Erfüllung 
der Anforderung nach VDI/SWKI/SIA. Einfach Füllschlauch anschliessen und 
Anlage über die Patrone füllen. Arbeitet mit Ionenaustausch (ohne 
Inhibitoren). Kann dem Hauskehricht übergeben werden. Die Patrone darf 
nur für die Dauer der Füllung unter Druck stehen. Im Druckbereich 
zwischen 3 - 4 bar beträgt der Volumenstrom durch die Patrone ca. 10 
l/min. Daraus ergibt sich eine maximale Laufzeit der Patrone. Temp. max. 
+60 °C, Druck max. 4 bar. Kapazität bei 500: 7.5 m3 / 1°fH, bei 1000:15 
m3 / 1°fH.

00208.400 1 ST 223.00 223.00

https://eshop.meiertobler.ch/FIS/FISESALES/article.html?matnr=000000000005279431
https://eshop.meiertobler.ch/FIS/FISESALES/article.html?matnr=000000000005189948
https://eshop.meiertobler.ch/FIS/FISESALES/article.html?matnr=000000000005135348
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Geschäftsstelle 

Meier Tobler AG 

Ostermundigenstrasse 99 

CH-3006 Bern 

Telefon +41  031 868 55 30

Hauptsitz 

Meier Tobler AG 

Bahnstrasse 24 

8603 Schwerzenbach 

  

info@meiertobler.ch 

www.meiertobler.ch

UID: CHE-105.898.817 MWST 

IBAN (PC): CH35 0900 0000 8005 0860 3 

Bankkonto: CS 8048 Zürich, 746331-01/4837 

IBAN(CS/CHF): CH11 0483 5074 6331 0100 0 

BIC (CHF): CRESCHZZ80E

Pos Bezeichnung
Material

Menge ME Einzelpreis Brutto Betrag
CHF

1450 Rehau 
Heizungsfüllschlauch komplett 
16mm x 10m 
  
Heizungsfüllschlauch komplett leicht und flexibel, Farbe rotbraun, 
beidseitig mit Schlauchraccord 3/4" IG und Briden, gerollt und mit 
Kabelbindern fixiert, max. Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C, max. 
Betriebsdruck 12 bar.

00394.169 1 ST 90.00 90.00

1500 Meier Tobler 
Schlauchsattel 
verzinkt 
  
Schlauchsattel aus Stahlblech verzinkt zum Aufhängen an der Wand, für 
ca. 15 m Schlauch 16 mm.

00398.001 1 ST 42.35 42.35

01.24.242.07 Total Wasseraufbereitung 1'054.35

01.24.242 Total Wärmeerzeugung 40'621.25

01.24 Total Heizungen 41'371.25

01 Total Los 1 41'371.25

Summe 41'371.25
Transportkostenzuschlag (MAX) 320.00
Mehrwertsteuer 8.10 % 41'691.25 3'376.99

Endbetrag 45'068.20

https://eshop.meiertobler.ch/FIS/FISESALES/article.html?matnr=000000000005006982
https://eshop.meiertobler.ch/FIS/FISESALES/article.html?matnr=000000000005127930
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Geschäftsstelle 

Meier Tobler AG 

Ostermundigenstrasse 99 

CH-3006 Bern 

Telefon +41  031 868 55 30

Hauptsitz 

Meier Tobler AG 

Bahnstrasse 24 

8603 Schwerzenbach 

  

info@meiertobler.ch 

www.meiertobler.ch

UID: CHE-105.898.817 MWST 

IBAN (PC): CH35 0900 0000 8005 0860 3 

Bankkonto: CS 8048 Zürich, 746331-01/4837 

IBAN(CS/CHF): CH11 0483 5074 6331 0100 0 

BIC (CHF): CRESCHZZ80E

Rekapitulation:

01.24.241.01 Total Leitungen 750.00
01.24.241 Total Brennstofftanks/Feuerung 750.00
01.24.242.00 Total Wärmeerzeuger 19'056.00
01.24.242.02 Total Apparate 3'640.40
01.24.242.04 Total Wassererwärmer 8'709.00
01.24.242.06 Total Heizgruppen 8'161.50
01.24.242.07 Total Wasseraufbereitung 1'054.35
01.24.242 Total Wärmeerzeugung 40'621.25
01.24 Total Heizungen 41'371.25
01 Total Los 1 41'371.25

Summe 41'371.25
Transportkostenzuschlag (MAX) 320.00
Mehrwertsteuer 8.10 % 41'691.25 3'376.99

Endbetrag 45'068.20
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Geschäftsstelle 

Meier Tobler AG 

Ostermundigenstrasse 99 

CH-3006 Bern 

Telefon +41  031 868 55 30

Hauptsitz 

Meier Tobler AG 

Bahnstrasse 24 

8603 Schwerzenbach 

  

info@meiertobler.ch 

www.meiertobler.ch

UID: CHE-105.898.817 MWST 

IBAN (PC): CH35 0900 0000 8005 0860 3 

Bankkonto: CS 8048 Zürich, 746331-01/4837 

IBAN(CS/CHF): CH11 0483 5074 6331 0100 0 

BIC (CHF): CRESCHZZ80E

Franco Del Prestito 
Telefon   +41  79 705 32 66 
Email   franco.delprestito@meiertobler.ch

Sven Zimmermann 
Telefon   +41  31 868 55 20 
Email   sven.zimmermann@meiertobler.ch

Wir hoffen, Ihnen hiermit die gewünschten Informationen gegeben zu  haben. Für ergänzende Auskünfte stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
  
Freundliche Grüsse 
Meier Tobler AG 
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3.4.  

Statik 

KSL Bauingenieure AG  
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KSL Ingenieure AG  Dammstrasse 3  5070 Frick 

Lenzin Partner Architekten AG 
Karin Affentranger 
Hintere Bahnhofstrasse 9A  
5080 Laufenburg 

 
Frick, 24.06.2024 
M.52 / MST 
 
 
 

Sporthalle Lindenboden, Bachweg 27, 5074 Eiken 
 

Begehung Sporthalle - Stellungnahme Statik 

 
Am 13.05.2024 haben wir uns zur Begehung der Sporthalle in Eiken getroffen.  
Hierbei sollte bei einem ersten Augenschein der Zustand der Halle begutachtet und bezüglich Sanierungs- und 
Umbaumassnahmen beurteilt werden.  
 
Die angestrebten Baumassnahmen, welche die Statik betreffen, sind folgende:  

- Ersetzen der Dacheindeckung 
- Eventuell Installation einer PV-Anlage auf dem Dach 
- Verstärkung der Dämmung von 12 cm auf 20 cm im Bereich der Hallendecke 
- Zusätzlicher Vorhang an Hallendecke für die Nutzung als 3-fach Turnhalle 

 
Weiterer Bestandteil der Zustandsuntersuchung wird eine Überprüfung der Erdbebensicherheit gemäss SIA 
269/8 sein. Hierbei wird der Erfüllungsgrad der Erdbebensicherheit von Bestandsgebäuden ermittelt. Mit einer 
Risikoanalyse werden anschliessend die verhältnismässigen Kosten für die erforderlichen Verstärkungsmass-
nahmen gegen Erdbebeneinwirkungen ermittelt.  
 
Aufwandschätzung der KSL Ingenieure AG für die oben aufgeführten statischen Überprüfungen:  
 

1. Statische Überprüfungen Hallendecke + Hallendach:   ca. 40 Std.  
2. Statische Überprüfung Erdbebensicherung nach SIA 269/8:  ca. 50 Std.  
3. Auswertungen der Ergebnisse, Erstellen Berichte:   ca. 30 Std.  

 
Gesamt: ca. 120 Std. x 164 Fr. = 19'680.- Fr. (exkl. MwSt.) 
 
Bei der Besprechung mit Vertretern der Gemeinde am 13.06.2024 stellte sich der heraus, dass eine umfang-
reiche Sanierung der Halle oder die Planung eines Ersatzneubaus erst in 10 Jahren erfolgen soll.  
Aus statischer Sicht ist die Halle aktuell in einem guten Zustand und es bedarf keiner baulichen Massnahmen.  
Die Halle kann im aktuellen Zustand für die nächsten 10 Jahre weiter genutzt werden. 

 

Freundliche Grüsse 
KSL Ingenieure AG 

 
 
i.A. Michael Stoll 
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3.5.  

Brandschutz 

Jauslin Stebler AG  



Rundgang Fachplaner vor Ort
Mittwoch, 29. Mai 2024 14:26



mf
Stempel Markus mit Claim USRFT
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3.6.  

Geologie 

Jäckli Geologie AG 
  



Jäckli Geologie AG
Kronengasse 39, 5400 Baden
Telefon +41 56 203 60 20 Zürich  Baden  Winterthur  Goldau  Cham www. jaeckli.ch

Versand an:

Lenzin Partner Architekten AG
Frau K. Affentranger
Hintere Bahnhofstrasse 9A
5080 Laufenburg

Gemeinde Eiken
Gemeindekanzlei
Hauptstrasse 73b
5074 Eiken

Heinz Vetter
dipl. Natw. ETH, Geologe
+41 56 203 60 28
vetter@jaeckli.ch

Baden, 26. April 2024
240690 brief_beurteilung_baugrund.docx  Ve/Lü/Km

Machbarkeitsanalyse Sporthalle Lindenboden, Parzelle Kat.-Nr. 5149, Eiken / AG
Beurteilung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit E-Mail vom 18. April 2024 beauftragte uns Frau Karin Affentranger der Lenzin Partner Architekten AG
mit der Beurteilung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse im Bereich der bestehenden
Sporthalle «Lindenboden» auf der Parzelle Kat.-Nr. 5149 in Eiken / AG.

1 Grundlagen

Zur Ausarbeitung der vorliegenden Kurzbeurteilung standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

 Grundwasserkarte des Kantons Aargau (AGIS, Stand April 2024)

 Gewässerschutzkarte des Kantons Aargau (AGIS, Stand April 2024)

 Gefahrenkarte Hochwasser des Kantons Aargau (AGIS, Stand April 2024)

 Gefahrenhinweiskarte Massenbewegungen des Kantons Aargau (AGIS, Stand April 2024)

 Bohrkataster des Kantons Aargau (AGIS, Stand April 2024)

 Geologischer Atlas GA25 (AGIS, Stand April 2024)

 Eignungskarte Erdwärmenutzung des Kantons Aargau (AGIS, Stand April 2024)

 Einzelne Planunterlagen aus der Projektierung der Autobahn N3/03

2 Geologische Übersicht

Die Sporthalle «Lindenboden» und der Bereich der potentiellen Hallenerweiterung liegen auf der linken,
westlichen Seite der Talsohle des Fricktales. Das Projektareal liegt auf der untersten Talsohle unmittelbar
westlich der Autobahn A3.
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Das Fricktal wurde während der grössten Eiszeit trogförmig in die Gesteine des Tafeljuras eingetieft und
in der Folge mit unterschiedlichen Lockergesteinen teilweise wieder aufgefüllt. Diese wurden später z.T.
wieder erodiert und durch neue Ablagerungen ersetzt. In der tiefsten Talebene, wo sich das Untersu-
chungsareal befindet, liegt der Juraschotter (sog. Sissle-Schotter), welcher aus Gesteinskomponenten des
angrenzenden Tafeljuras besteht und infolge der meist kurzen Transportwege schlecht gerundet ist und
eine sandreiche und stellenweise stark lehmige Grundmasse enthält. Nacheiszeitlich hat die Sissle ihr
Flussbett sukzessive wieder in den Schotter eingetieft und dabei markante Erosions- und Terrassenränder
herausmodelliert. Auf dieser oberen Terrasse liegt das Dorfgebiet von Eiken, während das Projektgebiet
rund 15 m tiefer auf dem Niveau der heutigen Sissle liegt. Die Schotter sind von einer unterschiedlich
mächtigen Schicht aus Überschwemmungssedimenten überdeckt. In jüngster Zeit wurden infolge bauli-
cher Tätigkeiten lokal künstliche Auffüllungen eingebracht.

3 Untergrundverhältnisse

Gemäss den allgemeinen geologischen Verhältnisse können im Bereich des Projektareals unter einer ge-
ringmächtigen Schicht aus feinkörnigen Überschwemmungssedimenten (vermutlich < 1 m) Juraschotter
aus unterschiedlich siltigem Kies mit reichlich bis viel Sand erwartet werden. In rund 10–15 m Tiefe dürfte
der Felsuntergrund aus Gesteinen des Unteren Muschelkalks folgen.

Die Untergrundverhältnisse sind im Projektperimeter jedoch stark durch den Bau der Autobahn und die
dadurch bedingte Umlegung der Sissle gestört. In Beilage 1 ist der ehemalige Verlauf der Sissle eingetra-
gen. Vermutlich wurden aber auch ausserhalb des Flussbettes Materialverschiebungen und Terrainan-
passungen vorgenommen. Es bestehen keine Angaben über die Zusammensetzung und die Mächtigkeit
der Auffüllung des Sisselnbettes. Vermutlich wurde dazu das Aushubmaterial vom neuen, östlich der Au-
tobahn erstellten Flussbett der Sissle verwendet.

Die feinkörnigen Überschwemmungssedimente und das Auffüllmaterial im ehemaligen Sisselnbett dürf-
ten locker gelagert, wenig tragfähig und setzungsempfindlich sein. Die darunter folgenden Juraschotter
sind hingegen mitteldicht bis dicht gelagert und deshalb gut tragfähig und wenig setzungsempfindlich.
Zur Abklärung der Obergrenze der gut tragfähigen Schichten empfehlen wir bei Vorliegen eines konkre-
ten Bauprojektes die Durchführung von geologischen Baugrunduntersuchungen mittels Rammsondie-
rungen und Rammkernbohrungen.

Zur Gewährleistung eines einheitlichen Tragfähigkeitsverhaltens mit möglichst kleinen Setzungen und
vor allem Setzungsdifferenzen resp. Gebäudeverkippungen wird es je nach Lagerungsdichte der Auffül-
lung vermutlich notwendig sein, die Gebäudelasten konsequent bis in den Juraschotter abzuleiten. Zur
Übertragung der Bauwerkslasten stehen bei Übertragungstiefen bis maximal rund 2 m vertiefte Einzel-

und Streifenfundamente (mit Magerbeton gefüllte Schächte und Gräben) unter tragenden Stützen und
Wänden im Vordergrund. Bei Übertragungstiefen <1 m ist auch ein Materialersatz durch einen schicht-
weise eingebrachten, einwandfrei verdichteten Kieskoffer (mit Geotextil unterlegt) denkbar. Bei Übertra-
gungstiefen >2–3 m ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Lösung mit Mikropfählen / kurzen Pfählen zu
prüfen. Wird das Gebäude unterkellert, dürften die Übertragungstiefen kleiner als 2 m sein, so dass keine
Pfahlfundation notwendig wird.

4 Grundwasserverhältnisse

Das Projektareal liegt über dem schmalen, aber relativ ergiebigen Fricktal-Grundwasserstrom. Dieser
fliesst bis zu seiner Einmündung ins Rheintal parallel zur Talachse ungefähr von Südosten nach Nordwes-
ten. Als Grundwasserleiter wirken die nur mässig gut durchlässigen Juraschotter. Unter den Schottern
bildet der Fels aus Gesteinen des Mittleren Muschelkalks den Grundwasserstauer. Der mittlere
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Grundwasserspiegel liegt im Projektgebiet zwischen 308.0 und 308.5 m ü.M., also rund 5.5–6.0 m u.T. und
weist ein relativ grosses Gefälle zwischen 10 und 15 ‰ auf.

Aufgrund der Lage über dem Fricktal-Grundwasservorkommen ist das Gebiet des Projektareals gemäss
der Gewässerschutzkarte des Kantons Aargau dem Gewässerschutzbereich Au zugeordnet.

Im Nahbereich des Projektperimeters existieren keine Grundwasserfassungen mit längeren Messreihen
des Grundwasserspiegels. Die nächste, im Fricktal-Grundwasserstrom gelegene und über längere Zeit
überwachte Grundwasserfassung ist die Fassung Neumatt in Frick rund 3 km stromaufwärts. Gemäss die-
ser steigt der Grundwasserspiegel bei Hochwasser um rund 2 m an. Im Projektperimeter muss deshalb
damit gerechnet werden, dass der Grundwasserspiegel bei Hochwasser auf rund 310 m ü.M. ansteigen
kann, womit der Flurabstand resp. die Trockentiefe dann nur noch rund 4 m beträgt.

Figur 1: Ausschnitt 1:20'000 aus der Grundwasserkarte (GIS-Browser Kt. Aargau)
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5 Anmerkungen Boden/Untergrund

Belastungen Boden

Entlang der Autobahn A3 ist ein 15 m breiter Streifen im kantonalen Prüfperimeter Bodenaushub (PPBA)
eingetragen. Obwohl dieser Streifen knapp nicht bis auf das Projektareal reicht, kann nicht ganz ausge-
schlossen werden, dass der Boden im Projektareal belastet ist. Als «Boden» wird die oberste unversiegelte
Erdschicht bezeichnet, welche aus Oberboden («Humus») und Unterboden (durchwurzelte und belebte
Erdschicht) besteht.

Im Hinblick auf die Planungs- und Kostensicherheit empfehlen wir, im Falle eines Erweiterungsbaus den
Boden frühzeitig bezüglich allfälliger chemischer Belastungen zu untersuchen. Erfahrungsgemäss wird
spätestens bei Baubeginn ein analytischer Nachweis über die chemische Belastung des Bodens verlangt.

Verschmutzungen Untergrund

Das Projektareal ist nicht im Kataster der belasteten Standorte (KBS) des Kantons Aargau eingetragen.
Beim Bau der Autobahn erfolgten jedoch grössere Materialumlagerungen (vor allem im Bereich des ehe-
maligen Sisselnbettes). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Auffüllmaterial Fremdbestand-
teile enthält, so dass eine spezielle Verwertung resp. Entsorgung des Aushubmaterials erforderlich ist.

Im Fricktal treten vor allem in feinkörnigen Sedimenten (z.B. feinkörnige Überschwemmungssedimente
über dem Juraschotter) geogene Belastungen mit Schwermetallen auf, welche eine spezielle Entsorgung
erforderlich machen können. Dies kann je nach Schadstoff-Gehalt zu erheblichen Mehrkosten führen,
weshalb wir empfehlen, bei einem Neubauprojekt auch eine allfällige geogene Belastung des Untergrun-
des frühzeitig zu untersuchen.

6 Naturgefahren

Gemäss Gefahrenkarte Hochwasser des Kantons Aargau liegt das Projektareal in einem Bereich mit gerin-
ger Gefährdung durch Hochwasser, so dass bei der Projektierung eines Neubaus entsprechende Mass-
nahmen zur Verhinderung von Wasserzutritten in das Untergeschoss vorzusehen sind.

Auf der kantonalen Gefahrenhinweiskarte Massenbewegungen sind im Nahbereich des Areals keine ent-
sprechenden Einträge vorhanden.

7 Wärmenutzung aus Grundwasser und Untergrund

Im Projektareal kommt gemäss der Eignungskarte Erdwärmenutzung des Kantons Aargau (iEWS, Stand
April 2024) nur eine Nutzung mittels Grundwasserwärmepumpen in Frage. Ob das Grundwasserdargebot
im Bereich des Projektareals für eine solche Nutzung ausreichend wäre, müssten hydrogeologische Un-
tersuchungen mittels Bohrungen und Pumpversuchen zeigen. Allenfalls bietet sich auch eine entspre-
chende Anlage im Bereich des Schulhauses an, wo die hydrogeologischen Verhältnisse als günstiger
eingestuft werden.

*  *  *
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Wir hoffen, Ihnen mit dieser Kurzbeurteilung zu dienen. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Freundliche Grüsse

Jäckli Geologie AG

Beilage:

1 Situation 1:1000, Lage der möglichen Erweiterung



S
issle

Beilage 1

zum Bericht vom 26.4.2024

Machbarkeitsanalyse Sporthalle

Lindenboden, Parzelle Kat.-Nr. 5149

Eiken / AG

Beurteilung der geologischen und

hydrogeologischen Verhältnisse

Situation 1:1000

Lage der möglichen Erweiterung

240690 beilage 1.ai   ber / Ve

Legende

mögliche Erweiterung

altes Sisslenbett

A
utobahn A

3

N

1 264 900

2
 6

4
1
 7

5
0

www. jaeckli.ch



 

Lenzin Partner Architekten AG, Laufenburg 24/28

 

3.7.  

Kantonale Fachstelle für hindernisfreies Bauen (Procap) 

Protokoll Vorabklärungen  









Auszug aus SIA Doku D 0254 Hindernisfreie Sportanlagen - Sporthallen 

 

 

 

       

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lenzin Partner Architekten AG, Laufenburg 25/27

 

3.8.  

Altlasten (Bericht Stand 2017) 

Gebäudediagnostik Siegwart AG  
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3.9.  

Kanal TV (Bericht Stand 2017) 

Näf Kanlaservice 
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3.10.  

Voranfrage Randbedingungen Departement Bau, Verkehr und Umwelt Kanton Aargau 

Zur Anfrage beim Kanton bezüglich der Rahmenbedingungen (zum Beispiel die Wald- und 

Gewässerabstände) liegt noch keine Rückmeldung vor. Diese kann aber als weitere 

Planungsgrundlage den anderen Dokumenten nach Erhalt beigefügt werden. 
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